










COMPOSER VOTRE DEVANTURE
Evaluer… Se déterminer…
En débutant la conception de votre projet, vous
évaluerez la qualité des éléments existants.

Vous déterminerez alors l’orientation à donner 
à votre projet :
Conserver la devanture actuelle,
Restituer la devanture ancienne dissimulée,
Créer une devanture totalement contemporaine.

Conserver…
Si les éléments existants sont authentiques,
vous personnaliserez votre devanture en
valorisant ses dispositions anciennes.

Restituer…
Des éléments de qualité sont parfois
dissimulés derrières des habillages sans
intérêt. Ils seront révélés par des sondages
préalables puis mis en valeur par votre
projet.

Créer…
En l’absence d’éléments existants de
qualité, votre projet  s’établira selon
les règles de composition générale. Puis,
vous choisirez un type de devanture
“entre tableaux” ou en “applique”,
que vous adapterez au style architec-
tural de l’immeuble en vous référant
au répertoire commercial classique
ou en interprétant celui-ci selon un
style et des matériaux résolument
contemporains.

Des règles de
composition aux détails…
Ces règles sont complétées par des
prescriptions particulières favori-
sant l’intégration de vos différents
accessoires commerciaux.

“ENTRE TABLEAUX”

. L’allège 
Réalisée en maçonnerie, l’allège est alignée ou en
retrait de la façade. Transposée en bois ou métal

peints elle sera alors en retrait de 15 cm.

. Le socle
Réalisé en pierres calcaires locales dures
de 15 cm de hauteur lorsqu’il supporte
une allège de bois ou de métal, celui-ci
est inclus dans l’allège lorsqu’elle est
en maçonnerie.

. La vitrine
Positionnée en retrait de la 
façade du rez-de-chaussée,
elle se compose d’une structure
de bois ou de métal peint,
selon le style architectural 
en harmonie avec la façade 
de l’immeuble. Les panneaux
vitrés seront verticaux pour
les constructions anciennes.

. Les éléments verticaux
Ils matérialisent, le plus souvent sous formes
de poteaux épais en bois ou de colonnettes

de fonte, la verticalité de la masse 
de l’immeuble s’appuyant sur le sol

. La façade de l’immeuble
à rez-de-chaussée
La maçonnerie apparente

entourant la devanture participe
activement à la qualité de l’aspect

final de votre commerce.
Votre intervention valorisera
la nature du matériau local :

pierre calcaire blonde, enduit de 
plâtre et chaux blond ocré.

. Le linteau
Réalisé en maçonnerie, il est séparé

des étages par un bandeau mouluré,
et accueille l’enseigne du commerce.

Ce modèle, dont la vitrine est en retrait de la façade, permet des interprétations et une créativité contemporaines.

. Le store
Son positionnement
sous le linteau permet
de le protéger des
intempéries.

. L’éclairage
Difficilement intégrable dans la maçonnerie du linteau,
les lettres rétro éclairées seront privilégiées.

1. L’enseigne bandeau
Vos textes et logos publicitaires
seront directement appliqués sur le
bandeau horizontal sans support
intermédiaire.

2. Lettrage
D’une typographie simple, votre
lettrage d’une hauteur de 0,30 m
maxi adoptera un coloris non agressif
et sera peint, collé ou découpé.

3. Eclairage
Il sera discret. Les spots et les rails
lumineux seront abandonnés au
profit du rétro éclairage des lettres
ou de l’intégration dans une corniche.

4. L’enseigne drapeau
C’est le repère visuel de votre
commerce. Située à 3 m minimum
de la chaussée et ne dépassant pas
la fenêtre de l’étage, elle ne sera ni
surdimensionnée (0,80 X 0,80 m
maxi), ni visuellement agressive. Son
éclairage sera intégré, et les en-
seignes décoratives seront privilé-
giées.

5. Les faux vitrages
En verre opaque de la teinte d’un
vitrage foncé, ils sont une solution à
des aménagements intérieurs qui
doivent conserver un aspect tradi-
tionnel de vitrine depuis l’extérieur.

6. Les soupiraux
et ventilations

Ils seront maintenus avec leurs grilles
anciennes lorsqu’ils existent et la
création d’une climatisation ne 
s’envisagera qu’en intégrant les 
grilles de ventilation dans le style de
la devanture.

7. Le système de 
protection de la vitrine

Il sera installé à l’intérieur du
commerce afin de maintenir intact
l’aspect de votre vitrine. 
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. Les contrevents
Ce mode de protection
sera maintenu lorsqu’il
est présent.


